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Eva Li ne AUTUﬁTIDN

Macchinari per la stratifica del vetro

Descrizione

Linea di laminazione EVA completa, composta da lavatrice, assemblaggio
automatico e forno bidirezionale “LeaderLami”. La linea & disponibile in diverse

misure, e consente di processare grandi lastre.

Per la laminazione con interstrato EVA, Keraglass propone un’ampia gamma di

forni, i cui modelli piu significativi e performanti sono:

“Multi” a piu celle sovrapposte (2 - 3 - 4) servite da una piattaforma elevatrice
mobile. Il massimo della produttivita & ottenuto con la versione BIDIREZIONALE,

che prevede la possibilita di carico e scarico da entrambi i lati.
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“Combi”, a celle differenziate, per la laminazione di vetri di diverse dimensioni,
forme e spessori, piani e curvi, e la laminazione di combinazioni vetro/marmo e
vetro/ceramica, con possibilita di essiccazione perfetta dei materiali. In questa
versione “COMBI” il forno € suddiviso in camere indipendenti: camere a sezione
bassa, dedicate alla laminazione classica di lastre di vetro; camera a sezione alta,
nella quale & possibile la laminazione di pezzi speciali, di vetri curvi, e il

trattamento di essiccazione del marmo come preparazione per successiva

laminazione.
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